
 
Groupe Filtration Monobloc HAVANA  

Système �ltrant pour l’eau destinée aux piscines des usages résidentiels;
Type de �uide : eau douce et/ou salée, propre. Ne peut être utilisée pour le traitement de l’eau destinée à 
la consommation humaine
Filtre monobloc (sable non inclus, sacs de 25 kg);
Système conçu pour l’assemblage rapide et l’alignement des composants;
Tuyauterie de connexion de la pompe;
Vanne 4 voies pour garantir un débit maximal même à basse pression (cod. 8050111 - 8050112);
Valve 6 voies pour garantir un débit maximal même à basse pression (cod. 8050113 – 8050114).

 Monobloc Havana 
320 

Monobloc Havana 
400 

Monobloc Havana 
500 

Monobloc Havana 
650 

Code 8050111 8050112 8050113 8050114 

puissance absorbée [W] 250 250 450 750 

tension nominale [V] 220 ~ 240 220 ~ 240 220 ~ 240 220 ~ 240 

Type de l’alimenta�on [Hz] ~ 50 ~ 50 ~ 50 ~ 50 

Cable [mm2] H05RN-F 3x1 H05RN-F 3x1 H05RN-F 3x1 H05RN-F 3x1 

Fiche [Shuko] CEE 7/7 Water Proof CEE 7/7 CEE 7/7 CEE 7/7 

Volume de la piscine [m3] 20-30 20-30 45-55 80-100 

Volume du filtre [l] 25 45 65 200 

Température maximale du fluide 
[°C] 

35 35 35 35 

Température minimale du liquide 
[°C] 

4 4 4 4 

connexions OUT [mm] Ø32/38 M 
(fileté ø1”1/2 F) 

Ø32/38 M 
(fileté ø1”1/2 F) 

Ø38 M 
(fileté ø1”1/2 F) 

Ø38 M 
(fileté ø1”1/2 F) 

connexions IN [mm] Ø32/38 M 
(fileté ø1”1/2 F) 

Ø32/38 M 
(fileté ø1”1/2 F) 

Ø38 M 
(fileté ø1”1/2 F) 

Ø38 M 
(fileté ø1”1/2 F) 

Raccord de vidange [mm] Ø32/38 M 
(fileté ø1”1/2 F) 

Ø32/38 M 
(fileté ø1”1/2 F) 

Ø38 M 
(fileté ø1”1/2 F) 

Ø38 M 
(fileté ø1”1/2 F) 

capacité maximale [m3/h] 4 4.5 8 15 
Pression de service maximale 
avant le contre-lavage [bar] 0.7-1.1 0.7-1.1 0.7-1.1 1.1-1.5 

Pression de service maximale 
[bar] 1 2 2 2 

élément filtrant [mm] 0.4-0.8 0.4-0.8 0.4-0.8 0.4-0.8 

Quan�té moyenne du filtre [kg] 18-20 25-30 50-60 150-160 

 



MONOBLOC HAVANA 320

MONOBLOC HAVANA 400

MONOBLOC HAVANA 500

MONOBLOC HAVANA 650


